
Systèmes de filtration et de purification de l’air

Les systèmes de filtration 
et de purification de l’air 
de Lennox® :
Fonctionnent de concert avec votre système de chauffage et de climatisation 
pour améliorer l’air dans toute la maison

Permettent de garder votre foyer et votre famille en bonne santé en s’attaquant 
aux allergènes, microbes, virus, bactéries et moisissures domestiques

Ne produisent pas d’ozone, ce qui permet de garder votre famille en sécurité 
et en bonne santé

PureAir™ S PureAir™

Système de 
filtration absolue 
HEPA-20/40/60 

en dérivation

Purificateur d’air 
à média filtrant 

Carbon Clean 16®

Purificateur d’air 
MERV 13

Purificateur d’air 
MERV 11

Lampes germicides 
montées en surface 

ou à distance14

Améliore la qualité de l’air 

Protège l’équipement

Attaque les contaminants 
de l’air intérieur : Particules

Bioaérosols

Odeurs

Vapeurs de produits chimiques

Détruit l’ozone

*

Élimine de l’air le virus 
qui cause la COVID-1916 Jusqu’à 99 % Jusqu’à 99 % Jusqu’à 99 % Jusqu’à 85 % Jusqu’à 75 %

Dépasse le niveau de 
filtration utilisée dans les salles 

d'opération/soins intensifs

Filtres à air MERV 16

Élimine les particules 
de 0,3 micron et plus 95 % 95 % 99,97 % 95 % 54 % 28 %

Aucune émission d’ozone

Faible restriction du débit d’air

Compatibilité iComfort®

Produit Ultimate Comfort System™

Garantie limitée sur 
les pièces couvertes 10 ans 5 ans13 5 ans13 5 ans13

www.lennox.com   1-800-9-LENNOX
Pour obtenir la liste complète des marques de commerce déposées 
et enregistrées en vertu de la Common Law appartenant à Lennox 

Industries Inc., veuillez visiter le site www.lennox.com.
© 2021 Lennox Industries Inc.  19LNX0076  05/21  (22N56)

*Uniquement vendus avec des filtres au charbon.

Pour obtenir l’intégralité des détails et tests relatifs aux produits, 
visitez la page Lennox.com/terms-and-conditions.  

Californie uniquement : L’article 24 du code réglementaire de la Californie indique que 
les filtres MERV 11 ne peuvent pas être installés sur de nouveaux équipements. Le code 
précise qu’un nouveau système doit être équipé de filtres à air ayant une efficacité égale 
ou supérieure à MERV 13 lorsque testé conformément à la norme 52.2 de l’ASHRAE.


